Exceptionally AHractive Displays

PROTOCOLO DE REVISION TRASLADO E INSTALACION

Recibir y verificar, que se encuentren completos cada uno de los elementos que
conformen el DBS.

POSTES DE EXTENSION 0.87-0,58

TUBOS DE CONEXION

TAPA POSTE

PRONTO KIT+LLAVE ALLEN

SOPORTES DE PANTALLA

RIELES

NIVELADORES

Verificar disponibilidad y funcionamiento adecuado de cada uno de los DBS.

Desconectar el equipo completamente antes del traslado.

Si hay discos, tarjetas USB extraerlos.

El traslado debe ir en cada Caja que corresponde a cada dispositivo, manteniendo claras
las normas de seguridad, asi como las reglas y manejo de consumibles, esta informacién es
de conocimiento de cada uno de los técnicos GLOBOTECH, asi como el anclaje este firme y
seguro.

Cumplir estrictamente las instrucciones y recomendaciones dadas bajo manual FLG-004-2

Reglas de instalacidn:

Verificar que el espacio esté en condiciones de limpieza ,ventilacion, lejos de calor,
alimentos o cualquier otro elemento que pueda daiar el equipo

Si los dispositivos estan en sus cajas, seguir las indicaciones que vienen en las mismas para
sacarlo, colocarlos en los lugares destinados para ellos y almacenar las cajas para un uso
futuro.

Observar que el espacio se agradable para el usuario.

Verifica que el lugar sea plano

Reglas de conexion y desconexion:

Verificar que la instalacién eléctrica cumpla con las recomendaciones del fabricante.
Sigue las instrucciones del manual para armar conectar y desconectar.

El cable de alimentacién debe ser conectado hasta el ultimo y desconectado primero

Los cables deben manipularse por el conector y no pro el corddn.

En caso de no contar con las instalaciones adecuadas modifica esta situaciéon antes de
conectar el equipo.



