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ANEXO TÉCNICO. 
 
 
1. Parlante con tecnología bluetooth, radio FM, hasta 4 mts de alcance, entrada micro SD 
y USB, control volumen, capacidad de batería 6 horas de trabajo, batería recargable, 
dimensiones aproximadas  7 cm x 7 cm. Cable para carga y grabación con puerto USB y 
convertidor para conectar directamente a toma corriente.  
 
Partes y accesorios: 
Parlante Mini. 
Manual de usuario. 
Cable USB. 
Cable audio. 
Cargador para toma corriente. (Entrada USB – Salida toma corriente pared.) 
Micro SD y/o USB 
 
Especificaciones técnicas: 

- Salida de corriente: 4_3.OW 
- Energía: DC 5V a través de interfaz USB; Batería de Litio de 500mAh 
- Tiempo de carga: 2-3 horas. 
- Tiempo de Reproducción: hasta 6 horas. 
- Dimensiones de Parlante: 50mm. 
- THD: <0,5% (1Khz/ 1W) 
- SNR: >90dB 
- Frecuencia de recepción: >10 metros sin obstáculos. 
- EL parlante debe tener entrada de Micro SD y/o USB 

 
Los parlantes deberán ser entregados por el proveedor con carga eléctrica plena al (100%) 
para lo cual el ICFES o quien éste delegue realizará las muestras que crea pertinentes 
sobre la capacidad de trabajo de las unidades, de encontrarse que más del 5% de las 
unidades presentan rendimientos inferiores al determinado en el anexo técnico se  
devolverá el 100% de las unidades adquiridas para que el proveedor realice nuevamente la 
carga eléctrica de las mismas. El proveedor deberá entregar nuevamente las unidades al 
día siguiente de la devolución. 
 
2. Memoria MICRO SD 8 GB certificada y capacidad real. 
 
-Se debe garantizar la calidad de los bienes ofrecidos por un periodo mínimo de seis (6) 
meses contados a partir de la entrega de los mismos (incluye parlantes y memoria). 


